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ST PATENURBO S 50T
Bedienungsanleitung

Sicherheits-Hinweise
Tragen Sie Arbeitsschutzkleidung, insbesondere Augen- und Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und 
Arbeitshandschuhe sowie bei Überkopfarbeiten einen Schutzhelm.
Halten Sie den Fußraum frei und achten Sie auf sicheren Stand.
Gerät nicht gegen Menschen richten.
Achten Sie auf Stromkabel und sonstige Versorgungsleitungen.
Vorsicht! Der Benutzer ist dafür verantwortlich, andere Menschen aus dem Gefahrenbereich zu hal-
ten. Diese Menschen könnten durch herausschlagende Materialien verletzt oder gefährlichen Stäu-

Bedienungsanleitung - Wartung
Betriebsdruck bis max. 6 bar (bei allen Kompressoren über 6,5 bar Druckminderer verwenden). Überhöhter Druck ver-
ringert die Arbeitsleistung und führt zu Schäden am Gerät! Grundregel: Je geringer der Widerstand des Materials, desto 
geringer der Betriebsdruck.

In den Luftzufuhrschlauch muss auf der Ebene und in der Nähe des VOGT TurboSpatens (max. 10 m Abstand) ein 
Präzisions-Leitungsöler gekuppelt werden.
VOGT Spezial-Öl oder Pneumatiköl verwenden, Gerät nie ohne Ölversorgung betreiben.
Ölversorgung ist ausreichend, wenn die Sechskant-Werkzeugaufnahme ölhaltig oder ölschwarz ist.
Bei zu großer Ölmenge bilden sich Öltropfen am Betätigungshebel - Ölmenge am Öler reduzieren.
Das Gerät nicht ohne Werkzeug in Betrieb nehmen.
Mit dem VOGT TurboSpaten nur unter Belastung arbeiten, Leerschläge vermeiden.
Der Griff dient zur Führung des Gerätes; Gerät damit nicht gewaltsam hebeln.
Das Gerät nicht ins Wasser tauchen.
Das Gerät nach Gebrauch säubern. Vor längerem Lagern des Gerätes etwas Öl in den Anschlussschlauch geben und 
das Gerät kurz laufen lassen.
Werkzeugwechsel: Gerät auf den Kopf stellen, Spannhülse zurückziehen, Werkzeug austauschen, Spannhülse loslas-
sen, Werkzeug auf festen Sitz prüfen! Sollte die Spannhülse sich nicht zurückziehen lassen, kann Schmutz einge-
drungen sein - Sicherungsring (Pos. 22) entfernen und Spannhülse (Pos. 21) reinigen, anschließend wieder zusammen-
bauen.
Montage Konushalter: VOGT TurboSpaten mit eingestecktem Konushalter in Konusaufnahme einsetzen und Werkzeug 
parallel zum T-Griff ausrichten. Gerät kurz laufen lassen, Konushalter schlägt sich selbsttätig ein.

Der Kolben im Gerät ist mangels Pflege innen im Gehäuse angerostet. In diesem Fall drücken Sie den Kolben von vor-
ne mit einem Schlagbolzen zurück, geben Sie etwas Öl in den Anschlussschlauch und die Meißelaufnahme, drücken 
Sie kurz unter Druck den Auslösehebel. Wiederholen Sie das einige Male.
Zuviel Schmieröl wurde verwendet oder Wasser befindet sich im Schlagwerk - wenden Sie sich an den Hersteller.
Die Sechskantaufnahme ist am Meißel ausgeschlagen - zu hoher Betriebsdruck bzw. Leerschläge erfolgten über einen 
längeren Zeitraum - Meißel erneuern.
Über den Luftschlauch ist Schmutz eingedrungen - wenden Sie sich an den Hersteller.

Achtung - sollte der VOGT TurboSpaten einmal nicht oder zuwenig stark schlagen, kann das folgende Ursachen haben:
1. 

2.
3.

4.

Gewährleistung
Die Gewährleistung beginnt mit Kaufdatum und gilt für 2 Jahre für VOGT TurboSpaten und VOGT - Werkzeuge auf 
Meißelbruch. Die Gewährleistung umfasst den kostenlosen Austausch der defekten Geräteteile oder des Gerätes und 
setzt voraus:
•  
•  
•  
•   
•  
   
Für gewöhnliche Abnutzungserscheinungen besteht keine Gewährleistung. 
Der Gewährleistungsanspruch gilt unter Berücksichtigung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Betrieb wird nach der Betriebsanleitung vorgenommen.
Es werden ausschließlich Originalwerkzeuge verwendet
Sie nehmen keine Reparatur oder Veränderung am VOGT TurboSpaten vor.
Der Garantieschein wird spätestens 8 Tage nach Auslieferung an uns zurück gesandt.
Das Gerät wird im Gewährleistungsfall auf Kosten und Risiko des Absenders an den 
Hersteller, Firma VOGT Baugeräte GmbH, Weidenberg, gesandt.

Technische Daten
Vogt TurboSpaten Typ

Gesamtlänge

Gewicht

Betriebsdruck

Schlagzahl

Luftverbrauch bei 6,0 bar

Schlauchinnendurchmesser

gewichtete Schwingbeschleunigung ah

garantierter Schalleistungspegel

VTS 50

 80 cm

 6,0 kg

5,0 - 6,0 bar

1960/min

255 l/min

8 - 10 mm

max. 15,7 m/s²

105 dB

Stand:

•
  

•  

• 

• 
• 
• 
•
•
  
•

•
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M 100.18

V 5095  H.18

V 5070  H.18

V 1120  H.18

V 1120  RH.18

V 1140  H.18

V 1200  H.18

V 2080  H.18

V 6080  H.18

V 4120  H.18

V 2120  H.18

V 7045  H.18

MG 5000.18

VA 100/22

VA 120/22

VA 160/22

VA 200/22

M 200.18

M 410  P.18

MG 410  P.18

M 365.18

M 725.18

M 725.18 L

S 860  H.18

V 7065  H.18

VD 2050  H.18

V 9620.18

R 1040  H.18

R 5050  H.18

R 5230  H.18

GA 120.18 KH

GA 140.18 H

GA 175.18 H

WA 140  H.18

WA 175  H.18

KH 140.18

KH 200.18

KH 300.18

M 340.18

B 100 S

V 5108.18 H

M 408  P.18

M 360.18

M 380.18

l = 300

120/120

120/120

340/80

180/70

60-120/120

340/120

440/ 45

300/100

100 / 22

120 / 22

160 / 22

200 / 22

300 / 25

300/100

300/100

400 / 65

260/22

350/22

l = 230

80/50

65

l=550, 120/20

4

l = 140

l = 300

l = 200

260 / 40

100/120

140/140

200/200

300 / 80

260 / 60

260 / 80

HA 160.18 H

RW 700

R 2028.18 H

info@vogt-baugeraete.de
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Werkzeuge 
für VOGT TurboSpaten
mit 18 mm 6-Kant

�f�ü�r� �H�o�h�l�m�e�i�ß�e�l, gleichbleibende Fugentiefe, verstellbarRollwagen

Eintreiben von Hülsen für z.B. Straßenpfostenhalter, Gewächshäuser, Spielplatzmobiliar 
in einem Arbeitsgang

Vortriebsspitze 
für Bodenhülse

�H�o�c�h�w�e�r�t�i�g�e�,� �d�u�r�c�h�g�e�h�ä�r�t�e�t�e� �M�e�i�ß�e�l� 
�a�u�s� �h�o�c�h�l�e�g�i�e�r�t�e�m� �W�e�r�k�z�e�u�g�s�t�a�h�l� 
�f�ü�r� �h�ö�c�h�s�t�e� �L�e�b�e�n�s�d�a�u�e�r
�N�i�c�h�t� �s�c�h�m�i�e�d�e�n� �-� �n�u�r� �s�c�h�l�e�i�f�e�n
�A�u�f� �A�n�f�r�a�g�e� �w�e�i�t�e�r�e� �S�p�e�z�i�a�l�w�e�r�k�z�e�u�g�e� 

mit Konushalter;
Schweres u. gefrorenes 
Erdreich, verdichtetes 
Auffüllmaterial lösen

Wurzeln durchstoßen

Wurzeln durchstoßen in weichem Erdreich

universell, schwer lösliche Böden

universell, leicht lösliche Böden

kurz, für Unterfangungen

Art.Nr.l/b [mm]

Beton, Fels, Estrich aufbrechen

Erde, Beton, Mineralbeton, 
Auffüllmaterial verdichten

Erde, Beton, Mineralbeton, 
Auffüllmaterial verdichten

Stampfbeton Einebnen u. Verdichten, Bahnen ziehen durch Schrägstellen des VTS

Verdichten von schmalen Gräben, 
zwischen Leitungen

Verdichten um den Kanalschacht und Unterflurhydranten

Einrammen von Strassenleitpfostenhalter, Auffüllmaterial verdichten

Verdichten von schmalen Gräben, Leitungsbett

für Verdichteraufsätze und Schaber; mit Befestigungssatz

Verdichten von Erdrissen, 
Verdichten von Beton 
und Lehm in Formen

Beton, Fels, schwimmenden Estrich, Verbund-, Gefälleestrich aufbrechen

Lösen von festem Erdreich bis Bodenklasse 6

breite Fugen, Brückenanschlussfugen, 
Betonplatten-Stoßfugen

mit Konushalter; Aufrauhen von Beton, Estrich, Sandsteinen

mit Dämpfung u. Konushalter; Material auf empfindl. Untergrund entfernen

mit Konushalter; Stampflehm, feuerfeste Massen einbauen

Erde, (Mineral-) Beton, Auffüllmaterial in tiefen, engen Bereichen verdichten

mit Konushalter; Löcher für Schilderpfosten und Schneestäbe stechen

Pfähle einschlagen

Oberbodenschlitze für Leitungen o. Amphibienzäune

für oben genannte Werkzeuge
Fixierung durch Einschlagen
Länge je nach Einsatzzweck

Estrich, Bodenplatten

scharf geschliffen; aufbrechen von gebundenen Pflasterfugen

Estrich, Bodenplatten

weiches Gestein

�f�ü�r� �G�r�a�b�s�p�a�t�e�n

�f�ü�r� �A�r�b�e�i�t�e�n� �i�n� �s�e�h�r� �t�i�e�f�e�n� �B�e�r�e�i�c�h�e�n

�f�ü�r� �V�e�r�d�i�c�h�t�e�r�p�l�a�t�t�e�n

hartnäckige Stellen

Standard

Standard

größere Tiefen

Spitzmeißel

Verdichterplatte
mit Konushalter

  rund

  quadratisch

  gebogen

  rechteckig

  halbrund

  trapezförmig

Rohrverdichter

gerader Halter

Verdichter-
aufsatz

Flachmeißel

Delta-P Messer

Spatenmeißel

Hohlmeißel

Stockerplatte

Verdichterplatte

Schaffuß

Stampferfuß

Pfahlloch-Vorstecher

Einschlaghülse

Keilspaten

Grabspaten

Wurzelspaten

Konushalter

Breitmeißel

Schaber

(Gefälle-) Estrich auf Trennlage, Parkett, Laminat, 
Bitumen, starke Bodenfliesen, Natursteinplatten, 
Dachschalung, Asphalt

Asphalt, Abkantungen

auch mit Vulkolanplatte 
fürs Pflastern lieferbar

angewinkelt

gerade

7x7 Zähne

0

b = 230

b = 120

b = 140

b = 175

b = 140

b = 175

unterminieren und schaufelnHalbrundspaten b = 160
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M 5000.18

B 55

H 100 B

H 120 B

H 160 B

H 200 B

B 100 S

B 160 S

B 120 S

B 200 S

B 250 S

B 300 S

B 120 KS

B 160 KS

90 20 08

90 20 11

90 20 16

90 20 17

300/100

100/120

120/160

120/250

90/120

120/120

120/200

120/300

90/160

86 10 01

B 100

B 160

B 160 F

B 160 LF

B 120

B 120 F

B 120 LF

B 200

B 200 F

B 200 LF

B 250

B 300

B 120 K

B 100 K

B 160 K

100/100

120/160

150/160

200/160

120/250

90/120

90/100

120/120

150/120

200/120

120/200

150/200

200/200

120/300

90/160

B 100 KS90/100

Z 950

Z 100

Z 110

Z 300

Z 400

Z 500

Z 700

Z 850

87 00 04

87 00 06

Z 200

Z 220

Z 230

Z 240

Z 250

info@vogt-baugeraete.de
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schützt die Meißeleinsteckstelle bei weichen oder schlammigen Böden

3/4 auf 3/8 Zoll, Reduzierung des Mobilkompressoranschlusses

3/4 auf 2 x 3/8 Zoll, Reduzierung des Mobilkompressoranschlusses

3/8 auf 2 x 3/8 Zoll

2 x 3/4 auf 2 x 3/8 Zoll

3/4 auf 3 x 3/8 Zoll

Art.Nr.

mit 20 m Streamline-Schlauch 10x14,5, 
komplett mit Anschlüssen und Knickschutz

Größe 9 / XL

10 m, 9,5x13, komplett mit 
Anschlüssen und Knickschutz

"Wartungseinheit", schmiert gleichmäßig Gerät und Meißelaufnahme

3/8 Zoll, von 0,5 - 10 bar einstellbar

nicht harzend - für gleichbleibend hohe Schlagkraft

Betreiben des Gerätes mit der Druckluft vom Nutzfahrzeug

dämpft im Bereich des Schlagwerks 

feinfühliger Handschuh für wechselnde Tätigkeiten

aus robustem Leder, beste Dämpfung für andauerndes Arbeiten

Vibrationsdämpfende 
Handschuhe

Schmutzabweiser

Druckregler

1,0 l VOGT Spezial-Öl

LKW-Druckluftanchluss

Geräuschdämpfer

Metall-Schlauchtrommel

Adapter

Druckluft-
Streamline-Schlauch

Verteiler

Präzisions-Leitungsöler

ZUBEHÖR

Art.Nr.l/b [mm]

Lösen und Schneiden von weichen Bitumenbahnen und Belägen, auch mehrlagig

Kreuzklingenhalter für das Schneiden von weichem Bitumen / Belägen in beliebiger Breite

Doppelkreuzklingenhalter 
für das Schneiden von 
weichen Belägen in Bahnen

hartnäckige Abdichtungen, Fliesen

starke Gummi-/ Bitumenummantelungen

Gummi-/ Bitumenummantelungen, Bodenbeläge

Bodenbeläge, Bitumenbahnen, dünne Gummierungen

geklebte Fliesen, Kleberreste

Schaberhalter

Befestigungssatz

Befestigungssatz

Kreuzklinge

Kreuzklingen- /
Doppelkreuz-
klingenhalter

Schaber
scharf geschliffen

mit Kreuzklinge
für Schaberhalter

zementgeb. Abdichtungen, Be-
schichtungen, Nivelliermassen

Bitumen-, Kleber,- und Spachtelreste, PVC-, 
CV-, Linoleum- u. Gummibeläge, Kork, 
wood-o-cork, Nadelfilz, Teppich, Kugelgarn

leicht lösliche Beläge und Anhaftungen, Schaumrücken-
teppich, geklebte Dämmplatten, Unebenheiten

Bitumen, Isolierschichten, 
Epoxydharz- und 2-K-Beschichtungen

mit Befestigungssatz, für Schaber, (Doppel-) Kreuzklingenhalter

2x Schloßschraube, 2x Keilsicherungsmutter

(Doppel-) Kreuzklingenhalter auf Schaberhalter: 2x Schloßschraube, 2x Keilsicherungsmutter

Kreuzklinge auf -halter: Schulterpaßschraube, 2x Keilsicherungsscheiben, 2x Mutter

angewinkelt

ohne Abbildung

ohne Abbildung

Anschleifen von Meißel u. Schaber mit EinhandwinkelschleiferFächerscheibe

Beschichtungen auf Stahl und anderen sehr festen Untergründen

Ausgleichsschichten,
Spachtelmassen

dicke Isolierschichten

sehr zähe PU-Kleber

sehr zähe PU-Kleber

zähe PU-Kleber

zähe PU-Kleber

einfache PU-Kleber

einfache PU-Kleber

Schaber

Frankenklinge

stumpf

beidseitig geschliffen

Straßenmarkierungen, leicht lösliches
Bitumen, weiche oder spröde Beschich-
tungen auf rauem Untergrund

Zerschneiden von elastischem PU-Kleber 
unter Parkett und Laminat 
(Paneelbreite bis 100 mm), unter Schiffs-
oberdecks und Fassadenverkleidungen

Zerschneiden von elastischem PU-Kleber unter 
Parkett und Laminat 
(Paneelbreite 100 bis 150 mm)

Reinigen von Asphalt- und Rohbetonflächen, 
grobes Abtragen von Schüttgutresten

Epoxydharz- und 2-K-Beschichtungen, 
hartnäckige Isolierschichten

2x Schloßschraube, 2x Keilsicherungsmutter, kleine und große Verstärkungsplatte

b = 120

b = 160

b = 200

�T�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �Ä�n�d�e�r�u�n�g�e�n� �v�o�r�b�e�h�a�l�t�e�n
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150 090

150 011

025 014

025 018

025 017/1

025 017/3

150 050 

150 070

150 080/20

150 080/80
050 020

150 022

150 024

050 026

050 028

890 003

 
60 cm

120 cm

1.1

2

4

6

7.1

7.3

10

12

14

16

18

20

22

24

1

3

5

7

7.2

9

11

13

15

17

19

21

23

80 cm

105 cm

 
150 010

025 013

025 015

025 017

025 017/2

150 040 

150 060

150 080/40

150 080/65

050 021

050 023

050 025

050 027

150 030

info@vogt-baugeraete.de
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Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Art.-Nr.

T-Griff komplett (Pos. 2 - 12)

Betätigungskörper

Feder für Ventil

Auslösehebel mit Lagerbolzen

Adapter  mit Überwurfmutter für Streamlineschlauch

Streamlineschlauch, 8 x 12

Verteilerkopf mit Madenschrauben

Befestigungsschraube

Verschraubung (Stielanschlussstück)

Kolben für 18 mm 6-Kant  (Pos. 15 mit ersetzen)

Kugel-Satz für 18 mm 6-Kant

Feder für Spannhülse

Sicherungsring

Bedienungsanleitung
Werkzeuge zur auf Anfrage.Reparatur 

 
Sonderlänge

Sonderlänge

Stiellänge

 
20 cm / Gerätelänge

80 cm / Gerätelänge

VOGT Lanze VL 3,5 Erdreich lösen, Bodenbelüftung, Sandstrahlen, Freilegen von Erdleitungen 
VOGT Hammer VH 25, der Drucklufthammer zum Entfernen von Putz, Fliesen, Beschichtungen
VOGT Hammer VH 50, der starke Drucklufthammer für Abbrucharbeiten, Bodenbeläge, Bitumen
VOGT Hammer VH 50-40.18, der starke Handgrabspaten für Grab- und Unterfangungsarbeiten

Weitere VOGT-Produkte:

 
Betätigungskörper komplett (Pos. 2 - 7)

Verschlussstopfen mit O-Ring

Ventil mit O-Ring

Adapter + Streamlineschlauch + Tülle (Pos. 7.1 + 7.2 + 7.3)

Tülle mit Überwurfmutter für Streamlineschlauch

Griff-Zwischenstück

Griff

Kunststoffstiel m. Gewinde  
und eingepresstem Stahlrohr

Kupferdichtung (massiv)

Gehäuse

Meißelaufnahme 18 mm 6-Kant

Spannhülse

Transportkoffer (Metall)

Standardlänge

Sonderlänge

40 cm / Gerätelänge

65 cm / Gerätelänge
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