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Gerate flir den Profi

Turbo-Spaten lockert selbst verdichteten Schotter

WEIDENBERG (ABZ). - Das Auflockern
von schwer 16slichem Boden ist vor allem
bei kleinen Baustellen oder bei schlecht zu-
ganglichen Stellen ein Problem. Doch man
benotigt nicht immer einen Bagger, mit
dem Vogt-Turbo —Spaten kann man Boden
bis Klasse 5 lockern, heifit es in einer Mit-
teilung des Herstellers. Es ist ein mit Druck-
luft betriebener Spaten, der vom Nutzfahr-
zeug (LKW oder Unimog), vom 230-V-Kom-
pressor und auch vom grolen Baukom-
pressor aus betrieben werden kann. Mit

seinen 6 kg ist das Gerét leicht zu handha-
ben und dank seiner rund 60 Werkzeugen
geeignet fiir: Lockerungsarbeiten mit Spa-
tenblatt, Verdichtungsarbeiten auch in eng-
sten Bereichen, Abstemmarbeiten an Fels
oder Beton, Abschaben von Beschichtun-
gen (Bitumen, Putz, Nivelliermassen...),
nachtrédgliches Erstellen von Leitungsschlit-
zen im Oberboden bei angelegten Gérten,
Stocken von Sandstein und Beton.

Der Werkzeugwechsel gestaltet sich ein-
fach und die einzige Wartung besteht im
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Mit seinen 6 kg ist der Turbo-Spaten leicht zu handhaben.
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Nachfiillen des Olers. Der Vogt-Turbo-Spa-
ten ist ein langlebiges Universalgerit, das
seinesgleichen sucht, heifit es in einer Mit-
teilung des Unternehmens.

Die Firma Vogt aus Weidenberg bei Bay-
reuth hat auBBerdem eine Luftlanze im Ver-
kaufsprogramm, mit der man einen groflen
Kostenfaktor vermeiden kann: Bei Erdar-
beiten werden immer wieder diverse An-
schlusskabel beschidigt. Die Folgekosten
sind immens und leicht zu verhindern: Die
Lanze VL 3,5 blast Druckluft so schnell in
den Boden, dass dieser gelockert wird und
so mit der Lanze im Boden mit ,,Rithrbewe-
gungen Leitungen ertastet werden kon-
nen. Diese werden nicht beschidigt, weil
zwel Venturi-Diisen den Luftstrahl derart
verwirbeln, dass ein scharfes Schneiden
ausgeschlossen wird, teilt das Unterneh-

¥ men mit. Durch das Lockerblasen des Erd-

reichs kann dieses leicht weggeschaufelt

i werden. Ist die Lage des Kabels nicht be-
kannt, so konnen Suchschlitze in beliebiger

Lénge und Tiefe erstellt werden.

Auch das Losen von schwierigen Boden
wie zum Beispiel verdichteter Mineralbeton
ist moglich. gelost werden kann durch Ver-
langerungsrohre auch in einem tiefen Gra-
ben. Gleichzeitig mit dem Lockern werden
die Kapillaren wieder frei, so dass Wasser
bei Wegen oder Griinflaichen wieder absi-
ckern kann.

Wurzeln koénnen beliiftet werden und
Waurzelballen von Erde befreit werden —
ohne ernste Schiden an den Haarwurzeln
— damit man beim Umsetzen den griinen

- Daumen bekommt.

Baumaschinen koénnen von Dreck, Fla-
chen von Moos befreit werden; bei Granit-
pflaster kdnnen Fugen freigeblasen werden
und Fundamente unterquert oder freigelegt
werden. Dabei ist keine Wartung notig. Be-
trieben wird die Vogt-Lanze 3,5 mit einem
Baukompressor.
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